
位置検知統合プラットフォーム

theamsDevice
ソリューションを実現する各種デバイスをご用意しています。

RFIDで広がるソリューション

ミニタグ(TCGT2210-01)

超小型、屋内仕様

人や物の管理に最適です。

サイズ:H27×W45×D6.8mm
重量:約8.4g（電池含む）
電池寿命:約1年4ヶ月
(1回/秒の送信、常温使用時)

αタグ (TWT30RD1)

ボタンで強制発信、シャッター制御や
車両ゲートの遠隔操作に最適です。

サイズ:H70×W31×D15mm
重量:約25g（電池含む）
電池寿命:約1年4ヶ月
(1回/秒の送信、常温使用時)

防水タグ(TCGT2310-01)

小型、防水仕様

サイズ:H32.2×W49.8×D9.8mm
重量:約17g（電池含む）
電池寿命:約1年4ヶ月
(1回/秒の送信、常温使用時)

APベース
(TCGB1501-01)

サイズ:H140×W33×D117mm
重量:約175g
消費電力:１Ｗ以下

APアンテナ
(TCGA1511-01)

サイズ:H60×W140×D22mm
重量:約67g

マルチプルアンテナ
(EWD90286A)

サイズ:H200×W33×D47.4mm
重量:約60g
消費電力:0.8W以下

マルチプルコントローラ
(EWD90286B)

サイズ:H201×W32×D115mm
重量:約580g
消費電力:4W以下

モノポールアンテナ
(TWA30HA1)

サイズ:Φ66×H255mm
重量:約370g

八木アンテナ
(X710-3)

サイズ:H490×W690mm
重量:約600g

小型パッチアンテナ
(TWA30PA2)

サイズ:H183×W259×D18mm
重量:約220g

※仕様および外観は、予告なく変更になる場合があります。 ※製品の写真と実際の色は異なる場合があります。
※本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。日本国外への持ち出し、ご使用について発生した問題についての責任は負いかねます。
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